
Bouw nieuwe urnenmuren, deel 4. 

In de eerste week van oktober is al het metselwerk vanaf de tweede laag vensterbanken uitgevoerd. 
Eerst weer een paar lagen metselwerk waarna de urnennissen in elkaar gezet konden worden.  
Daar bovenop weer een paar lagen metselwerk tot aan de muurplaat en aan de kopse kant tot in de nok. 
 

           
 

             
De vensterbanken voor de tweede laag urnennissen worden aangebracht. De zijwanden van de urnennissen zijn 
allemaal op maat gezaagd. Na montage verdwijnen de urnennissen al snel achter het metselwerk.  

   
 

     
De staande ankers voor de muurplaat worden zelf weer verankerd door de veel kleinere spouwankers die eromheen 
gebogen zijn. Zo zie je maar dat iets wat kleiner en zwakker is toch steun kan geven aan iets dat groter en sterker is,  
en andersom dat iets wat sterk is toch hulp kan gebruiken van iets dat zwakker is, zou dat voor ons ook gelden?  



    
Ook de bovenste rij urnennissen van de tweede muur zijn hierboven geplaatst. 
   

    
   

     
Het metselwerk schiet al mooi op, één muur is al helemaal op hoogte gemetseld tot aan de muurplaat.  
Het lood voor een goede afdichting aan de bovenzijde van de steunberen is tijdens het metselen al aangebracht. 
 

     
 

      



  
 
De muren zijn hier nu allebei op hoogte, de laatste steunberen moeten nog opgemetseld worden en aan één kopse 
kant het puntje tot in de nok. Ook ziet u aan de kopse kant een paar proefstukjes voor het voegwerk waaruit de kleur 
die het best past bij de bestaande muren gekozen zal worden. 

  

  
 
Op maandag 9 oktober werd het metselwerk voltooid en op woensdag is de voeger begonnen met het voegwerk. 
 

   
 

  
 

Het voegen van de achterzijde gaat redelijk vlot maar aan de voorzijde kost het invoegen veel meer tijd vanwege de 
uitkragende lagen metselwerk. 



    
 
De voeger verwijdert een proefstukje dat is gemaakt voor het invoegen van het trasraam. Hiervoor wordt een 
sterker mengsel gebruikt, je kunt aan het mengsel in de kruiwagen al zien dat de voegen onder de rollaag een stuk 
donkerder worden. 
 

   
 
Op donderdag waren de weersomstandigheden al wat minder fraai met vooral ’s middags wat regen maar de 
vrijdag was een natte dag. Het was die dag de 13e , dat zal er toch niet mee te maken hebben? Hoe dan ook het is 
toch gelukt om het voegwerk op die dag af te krijgen. Van folie is een soort tent gemaakt om het voegwerk af te 
kunnen maken en om te voorkomen dat het verse voegwerk door het regenwater uitspoelt.  
 
 

  
 
Na het weekend is het folie verwijderd en nu zijn de nieuwe urnenmuren, ingevoegd en al, goed te bekijken. 
Het enige wat nu nog rest is het aanbrengen van de kapconstructie met daarop de leien dakbedekking maar 
daarover leest u in een volgend verslag. 
 
 


